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1. Przedmiot ekspertyzy 

Ściana oporowa usytuowana na granicy działki należącej do Miejskiej Izby 

Wytrzeźwień w Szczecinie przy ul. Dąbrowskiego 22-23. 

 

2. Podstawa opracowania 

Zlecenie Gminy Miasto Szczecin. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

Ocena bezpieczeństwa dalszego użytkowania ściany oporowej. 

Wskazanie sposobu zabezpieczenia awaryjnej konstrukcji. 

Wskazanie powodu zaistnienia stanu awaryjnego. 

 

4. Przywołane normy i przepisy 

- „Tablice do projektowania konstrukcji metalowych”, W. Bogucki, M. Żyburtowicz, wyd. 

Arkady, Warszawa 2006r 

- „Zarys geotechniki”, Zenon Wiłun Wyd. WKŁ 2001 

- Sprawozdanie geotechniczne sporządzone przez N-GEO Michał Niedziółka z pażdziernika 

2017. 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
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PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. 

 

5. Studium problematyki 

 

Siłę parcia na ścianę oporową obliczono wg zasady z Rys. Z1-1 

 

Rys. Z1-1 wg. PN-83/B-03010 
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Przy założeniu że kąt tarcia nasypu budowlanego zmierza do zera, z wzoru (3) uzyskuje się 
wartość: 

1aK  

3)( /20 mkNn    wartość charakterystyczna ciężaru objętościowego nasypu budowlanego 



Pracownia Konstrukcyjna KONSTABy  
  ul. Ku Słońcu 63 lok.8, 71-047 Szczecin tel/fax 91 486 88 09 

 

5 

     00,0)( nc wartość charakterystyczna spójności gruntu zasypowego 

 

Wpływ obciążenia naziomu reguluje wzór (3) wg PN-83/B-03010 
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    Gdzie  nq - wartość charakterystyczna równomiernego obciążenia naziomu 

Wobec powyższego stwierdza się co następuje: 

1. Obciążenie naziomu jest wprost proporcjonalne do parcia gruntu na ścianę oporową. 

2. Na utratę stateczności przedmiotowej ściany musiało mieć wpływ przeciążenie 

naziomu, wywołane np. przez ruch ciężkich pojazdów lub/oraz obciążenia 

dynamiczne towarzyszące takiemu  ruchowi. 

 

Efekt przemieszczenia się ściany oporowej w omawianym przypadku, należy wiązać również 

z utratą stateczności samej skarpy, znajdującej się powyżej jej korony. 

Przekroczenie wartości dopQ  wg. Rys.2 wywołuje powstanie siły bocznej wypychającej 

koronę ściany. 
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Rys. 2 „Zarys geotechniki” Z.Wiłun 

 

Wnioski: 

Deformacja ściany oporowej jest na tyle duża że niezasadna jest próba jej rektyfikacji, mającej 

wywołać początkową pionowość. W opinii autora należy zabezpieczyć stan obecny przed 

dalszym postępowaniem. 

W omawianym przypadku, najmniej inwazyjną metodą wydaje się być zabicie ściany szczelnej z 

gotowych grodzic stalowych. 

Schematycznie rozwiązanie techniczne przedstawiono na rysunkach nr 1 i 2. 

 

Rys.1 Stan obecny, awaria ściany 
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Rys.2 Stan projektowany, zabezpieczenie odchylającej się ściany za pomocą grodzic stalowych 
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WYMIAROWANIE GRODZIC 

SCHEMAT OBLICZENIOWY ŚCIANKI SZCZELNEJ 

 

 

 



Pracownia Konstrukcyjna KONSTABy  
  ul. Ku Słońcu 63 lok.8, 71-047 Szczecin tel/fax 91 486 88 09 

 

9 

 

 



Pracownia Konstrukcyjna KONSTABy  
  ul. Ku Słońcu 63 lok.8, 71-047 Szczecin tel/fax 91 486 88 09 

 

10 

 

 



Pracownia Konstrukcyjna KONSTABy  
  ul. Ku Słońcu 63 lok.8, 71-047 Szczecin tel/fax 91 486 88 09 

 

11 

 

  



Pracownia Konstrukcyjna KONSTABy  
  ul. Ku Słońcu 63 lok.8, 71-047 Szczecin tel/fax 91 486 88 09 

 

12 

 

WYMIAROWANIE PROFILU LARSEN 602 
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6. Wnioski 

1. Zgodnie § 206 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, stwierdza się, że przedmiotowa ściana oporowa w chwili obecnej 

stwarza realne zagrożenie dla życia i mienia. 

2. W opinii autora niniejszego opracowania, optymalnym sposobem zabezpieczenia 

awaryjnej ściany jest zabicie grodzić wzdłuż jej elewacji o parametrach jak 

wykazano w części obliczeniowej. Zwraca się uwagę na konieczność zastosowania 

kotew gruntowych. 

3. Powodem zaistnienia stanu awaryjnego ściany, w opinii autora było przeciążenie 

naziomu, wywołane np. przez ruch ciężkich pojazdów lub/oraz obciążenia dynamiczne 

towarzyszące takiemu  ruchowi. 

4. Do niniejszej ekspertyzy dodane zostają w formie załącznika fotografie 

pokazujące stan zniszczeń murów oporowych znajdujących się na działce 

Miejskiej Izby Wytrzeźwień. Stan ten jest wynikiem braku lub błędnie 

wykonanego uzbrojenia technicznego działki sąsiedniej w zakresie 

zagospodarowania wód powierzchniowych co jest wymogiem technicznym z 

litery prawa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury przywołanego 

powyżej.  

 

 

Opracował 

Przemysław Palenica. 


